[bookmark: _GoBack]ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ БУКСИРОВКЕ, ЦЕПКЕ И РАСЦЕПКЕ АВТОМОБИЛЕЙ
ИЛИ АВТОМОБИЛЯ И ПРИЦЕПА (ПОЛУПРИЦЕПА)
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа допускаются водители или специально назначенные лица, прошедшие:
· предварительный медицинский осмотр;
· вводный инструктаж по охране труда;
· инструктаж по пожарной безопасности;
· инструктаж по охране труда при выполнении данного вида работ и инструктаж по оказанию первой помощи;
· проверку знаний требований охраны труда.
1.2. Работник должен не реже 1 раза в 6 месяцев проходить повторный инструктаж по охране труда.
1.3. При буксировке, сцепке и расцепке необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.
1.4. Запрещается выполнять работы по буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа после употребления алкоголя, наркотиков и приема медикаментов, замедляющих скорость реакции.
1.5. Все рабочие операции следует выполнять спокойно и осмотрительно.
1.6. При буксировке, сцепке и расцепке необходимо знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:
· работе с ненадежно заторможенным автомобилем,  прицепом, полуприцепом;
· нахождении работника между буксирующим автомобилем  с  работающим двигателем  и прицепом или буксируемым автомобилем во время сцепки или расцепки;
· использовании случайных предметов в качестве буксира;
· несогласованных действиях водителей буксирующего и буксируемого автомобилей.
1.7. Водитель или специально назначенное лицо при выполнении работ по буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа) должен соблюдать требования настоящей, знать и  уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях, немедленно останавливать работу и докладывать руководству обо всех аварийных ситуациях и неисправностях.
1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции и несоблюдение требований охраны труда работник несет  ответственность  согласно действующему законодательству Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы работник, производящий буксировку, сцепку, расцепку автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа) должен:
· проверить исправность прицепов (полуприцепов), их буксирных устройств, наличие и исправность приспособлений и инструментов;
· удалить из зоны работы посторонних лиц;
· затормозить стояночным тормозом прицеп (полуприцеп), подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки).
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Во время подачи автомобиля-тягача к прицепляемому транспортному средству  запрещается нахождение людей между этим транспортным средством и движущимся автомобилем.
3.2. Сцепку  или  расцепку следует производить на ровной горизонтальной поверхности,  причем продольная ось сцепляемого полуприцепа должна совпадать с продольной осью автомобиля-тягача.
3.3. Сцепку автопоезда, состоящего из автомобиля и двух или более прицепов, должны производить три человека: водитель; лицо, производящее сцепку; лицо, координирующее их работу.
3.4. В исключительных случаях (дальние рейсы, вывозка сельскохозяйственных продуктов с полей и т.д.) сцепку разрешается производить одному водителю.
3.5. Перед сцепкой прицепа (полуприцепа) водитель должен убедиться в том, что:
· соединительные шланги и электропровода не мешают сцепке;
· борта закрыты;
· седельно-сцепное устройство, шкворень и их крепления исправны;
· передняя часть полуприцепа по высоте располагается так, что при сцепке передняя кромка опорного листа попадает на салазки или на  седло.
3.6. При сцепке или расцепке дышло прицепа, не имеющее удерживающих пружин, следует устанавливать на стойку, предохраняющую его от падения.
3.7. Растормаживать прицеп или полуприцеп и убирать упоры из-под колес разрешается только после окончания сцепки.
3.8. До того, как производящий сцепку или расцепку станет между автомобилем и прицепом, водитель автомобиля должен  затормозить  свой автомобиль стояночным тормозом,  заглушить двигатель и поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение.
3.9. Запрещается осуществлять буксировку транспортных средств методом толкания.
3.10. Буксировка  автомобиля  на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого  транспортного средства по траектории буксирующего.
3.11. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4-6 м, а при буксировке на жесткой сцепке – не более 4 м.
3.12. Буксировка запрещается:
· транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);
· двух и более транспортных средств;
· транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного  средства.  При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или  методом частичной погрузки;
· в гололедицу на гибкой сцепке.
3.13. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается нахождение людей в буксируемом автобусе, в кузове буксируемого грузового автомобиля.
3.14. При буксировке путем частичной погрузки запрещается нахождение людей в кабине или кузове буксируемого автомобиля, а также в кузове буксирующего автомобиля.
3.15. При буксировке на гибкой сцепке запрещается натягивание троса рывками. Запрещается нахождение людей ближе 6 м от натягиваемого троса.
3.16. Буксирные металлические тросы должны иметь на концах петли со специальной заделкой.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При несчастном случае необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о случившемся руководству, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, сохранить обстановку такой, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к дальнейшей аварии.
4.2. При возникновении пожара необходимо немедленно отключить оборудование, за исключением аварийного освещения, сообщить об этом в ближайшую пожарную часть по телефону 101 и своему непосредственному руководителю, затем приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. Убрать приспособления, инструмент в отведенное место.
5.2. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
5.3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

































ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
	с инструкцией по охране труда
	при буксировке, цепке и расцепке автомобилей

	
	или автомобиля и прицепа (полуприцепа)

	Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА


 


ПРИ 


БУКСИРОВКЕ,


 


ЦЕПКЕ И РАСЦЕПКЕ АВТОМОБИЛЕЙ


 


ИЛИ АВТОМОБИЛЯ И ПРИЦЕПА (ПОЛУПРИЦЕПА)


 


1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 


ОХРАНЫ ТРУДА


 


1.1.


 


К буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа допускаются 


водители или специально назначенные лица, 


прошедшие:


 


-


 


ïðåäâàðèòåëüíûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð;


 


-


 


ââîäíûé èíñòðóêòàæ ïî îõðàíå òðóäà;


 


-


 


èíñòðóêòàæ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;


 


-


 


èíñòðóêòàæ ïî


 


îõðàíå òðóäà ïðè âûïîëíåíèè äàííîãî âèäà ðàáîò è èíñòðóêòàæ ïî 


îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè;


 


-


 


ïðîâåðêó çíàíèé òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà.


 


1.2.


 


Ðàáîòíèê äîëæåí


 


íå ðåæå 1 ðàçà â 6 ìåñÿöåâ 


ïðîõîäèòü


 


ïîâòîðíûé èíñòðóêòàæ ïî 


îõðàíå òðóäà.


 


1.3.


 


Ïðè áóêñèðîâêå, ñöåïêå è ðàñöåïêå íå


îáõîäèìî áûòü âíèìàòåëüíûì, íå îòâëåêàòüñÿ íà 


ïîñòîðîííèå äåëà è ðàçãîâîðû.


 


1.4.


 


Çàïðåùàåòñÿ


 


âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî 


áóêñèðîâêå, ñöåïêå è ðàñöåïêå àâòîìîáèëåé èëè 


àâòîìîáèëÿ è ïðèöåïà


 


ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ è ïðèåìà ìåäèêàìåíòîâ, 


çàìåäëÿþùèõ ñêîðîñòü ðåàêöèè.


 


1.5.


 


Âñå ðàáî÷èå îïåðàöèè ñëåäóåò âûïîëíÿòü ñïîêîéíî è îñìîòðèòåëüíî.


 


1.6.


 


Ïðè áóêñèðîâêå, ñöåïêå è ðàñöåïêå íåîáõîäèìî çíàòü è ïîìíèòü, ÷òî íåñ÷àñòíûå 


ñëó÷àè íàèáîëåå ÷àñò


î ìîãóò ïðîèñõîäèòü ïðè:


 


-


 


ðàáîòå ñ íåíàäåæíî çàòîðìîæåííûì àâòîìîáèëåì,  ïðèöåïîì, ïîëóïðèöåïîì;


 


-


 


íàõîæäåíèè ðàáîòíèêà ìåæäó áóêñèðóþùèì àâòîìîáèëåì  ñ  ðàáîòàþùèì äâèãàòåëåì  


è ïðèöåïîì èëè áóêñèðóåìûì àâòîìîáèëåì âî âðåìÿ ñöåïêè èëè ðàñöåïêè;


 


-


 


èñïîëüçîâàíèè


 


ñëó÷àéíûõ ïðåäìåòîâ â êà÷åñòâå áóêñèðà;


 


-


 


íåñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèÿõ âîäèòåëåé áóêñèðóþùåãî è áóêñèðóåìîãî àâòîìîáèëåé.


 


1.7.


 


Âîäèòåëü èëè ñïåöèàëüíî íàçíà÷åííîå ëèöî ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî áóêñèðîâêå, 


ñöåïêå è ðàñöåïêå àâòîìîáèëåé èëè àâòîìîáèëÿ è ïðèöåïà (ïîëóï


ðèöåïà) äîëæåí ñîáëþäàòü 


òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåé, çíàòü è  óìåòü îêàçûâàòü 


ïåðâóþ


 


ïîìîùü ïð


è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, 


íåìåäëåííî îñòàíàâëèâàòü ðàáîòó è äîêëàäûâàòü ðóêîâîäñòâó îáî âñåõ àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ 


è íåèñïðàâíîñòÿõ.


 


1.8.


 


Çà íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèé


 


íàñòîÿùåé


 


èíñò


ðóêöèè


 


è íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé 


îõðàíû òðóäà ðàáîòíèê 


íåñåò  îòâåòñòâåííîñòü  ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó


 


Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè


.


 


2. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 


ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ


 


ÏÅÐÅÄ 


ÍÀ×ÀËÎÌ ÐÀÁÎÒÛ


 


2.1.


 


Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ðàáîòíèê, ïðîèçâîäÿùèé áóêñèðîâêó, ñöåïêó, 


ðàñöåïêó 


àâòîìîáèëåé èëè àâòîìîáèëÿ è ïðèöåïà (ïîëóïðèöåïà) äîëæåí:


 


-


 


ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü ïðèöåïîâ (ïîëóïðèöåïîâ), èõ áóêñèðíûõ óñòðîéñòâ, íàëè÷èå è 


èñïðàâíîñòü ïðèñïîñîáëåíèé è èíñòðóìåíòîâ;


 


-


 


óäàëèòü


 


èç çîíû ðàáîòû ïîñòîðîííèõ ëèö;


 


-


 


çàòîðìîçèòü ñòîÿíî÷íûì 


òîðìîçîì


 


ïðèöåï (ïîëóïðèöåï)


, ïîäëîæèòü ïîä êîëåñà 


ïðîòèâîîòêàòíûå óïîðû (áàøìàêè).


 


3. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 


ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ


 


ÂÎ ÂÐÅÌß 


ÐÀÁÎÒÛ


 


3.1.


 


Âî âðåìÿ ïîäà÷è àâòîìîáèëÿ


-


òÿãà÷à ê ïðèöåïëÿåìîìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó  


çàïðåùàåòñÿ íàõîæäåíèå ëþäåé ìåæäó ýòèì òðàíñïîðòíûì ñð


åäñòâîì è äâèæóùèìñÿ 


àâòîìîáèëåì.


 


3.2.


 


Ñöåïêó  èëè  ðàñöåïêó ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü íà ðîâíîé ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè,  




ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   ПРИ  БУКСИРОВКЕ,   ЦЕПКЕ И РАСЦЕПКЕ АВТОМОБИЛЕЙ   ИЛИ АВТОМОБИЛЯ И ПРИЦЕПА (ПОЛУПРИЦЕПА)   1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА   1.1.   К буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа допускаются  водители или специально назначенные лица,  прошедшие:      предварительный медицинский осмотр;      вводный инструктаж по охране труда;      инструктаж по пожарной безопасности;      инструктаж по   охране труда при выполнении данного вида работ и инструктаж по  оказанию первой помощи;      проверку знаний требований охраны труда.   1.2.   Работник должен   не реже 1 раза в 6 месяцев  проходить   повторный инструктаж по  охране труда.   1.3.   При буксировке, сцепке и расцепке не обходимо быть внимательным, не отвлекаться на  посторонние дела и разговоры.   1.4.   Запрещается   выполнять работы по  буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или  автомобиля и прицепа   после употребления алкоголя, наркотиков и приема медикаментов,  замедляющих скорость реакции.   1.5.   Все рабочие операции следует выполнять спокойно и осмотрительно.   1.6.   При буксировке, сцепке и расцепке необходимо знать и помнить, что несчастные  случаи наиболее част о могут происходить при:      работе с ненадежно заторможенным автомобилем,  прицепом, полуприцепом;      нахождении работника между буксирующим автомобилем  с  работающим двигателем   и прицепом или буксируемым автомобилем во время сцепки или расцепки;      использовании   случайных предметов в качестве буксира;      несогласованных действиях водителей буксирующего и буксируемого автомобилей.   1.7.   Водитель или специально назначенное лицо при выполнении работ по буксировке,  сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуп рицепа) должен соблюдать  требования настоящей, знать и  уметь оказывать  первую   помощь пр и несчастных случаях,  немедленно останавливать работу и докладывать руководству обо всех аварийных ситуациях  и неисправностях.   1.8.   За невыполнение требований   настоящей   инст рукции   и несоблюдение требований  охраны труда работник  несет  ответственность  согласно действующему законодательству   Российской Федерации .   2. ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА   ПЕРЕД  НАЧАЛОМ РАБОТЫ   2.1.   Перед началом работы работник, производящий буксировку, сцепку,  расцепку  автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа) должен:      проверить исправность прицепов (полуприцепов), их буксирных устройств, наличие и  исправность приспособлений и инструментов;      удалить   из зоны работы посторонних лиц;      затормозить стояночным  тормозом   прицеп (полуприцеп) , подложить под колеса  противооткатные упоры (башмаки).   3. ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА   ВО ВРЕМЯ  РАБОТЫ   3.1.   Во время подачи автомобиля - тягача к прицепляемому транспортному средству   запрещается нахождение людей между этим транспортным ср едством и движущимся  автомобилем.   3.2.   Сцепку  или  расцепку следует производить на ровной горизонтальной поверхности,  

